Maquinas Agricolas Ltda.

TECNOLOGIA A SERVICO DA PRODUTIVIDADE

ESPECIFICACOES TECNICAS

BOMBA DE PISTAO
ClJP 40 L
FEMEA MACHO

CcODIGO: CI-005.280 CODIGO: CI-203.414

ClJ 40 L - FEMEA

CiJ40L - MACHO

DESCRICAO
MODELO CIIP 40 L
APLICAGAO BOMBA DE PISTAO CIJP ALTA PRESSAO PARA USO AGRICOLA
VAZAO MAXIMA 40 L/min./ 2400 L/h
ROTAGCAO MAXIMA 540 RPM

10 bar: 25CV / 20 bar: 41 CV / 30 bar: 57 CV / 35 bar: 6,4 CV

SRR 145,04 Lbs: 2,5 CV / 290,08 Lbs: 4,1 CV / 435,11 Lbs: 57 CV / 507,63 Lbs: 6,4 CV

PRESSAO MAXIMA 300 Ibs / pol2 /21 bar

DIAMETRO DO EIXO 30 MM (h7) (extriado interno: 6 extrias)

FEMEA
DIAMETRO DO EIXO 30 MM (h7)
MACHO
N° DE PISTOES 2 Pistdes horizontais em ago inox
TEMP. MAX. LIQUIDO 40°C /104°F
DIMENSOES Comprimento: 435 mm x Largura: 350 mm x Altura: 235 mm
PESO 18 Kg
SENTIDO DE ROTAGAO Horario ou Anti-horario
POTENCIA CONS. 5375CV
LUBRIFICAGAO Agraxa
- Camisa: em ceramica de alta resisténcia
- Cabecote: Ferro fundido nodular
MATERIAL DOS - Embolo: Borracha nitrilica com lona
COMPONENTES - Valvulas: Latao

- Corpo da Bomba: Ferro fundido cinzento
- Cor: Laranja
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CODIGO: CI-203.414 (OUTROS)

BOMBA CIJP 40 L FEMEA ‘ BOMBA CI1JP 40 L MACHO
CODIGO: CI-005.280 (OUTROS)
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(@) CIJP 40 L FEMEA / CIJP 40 L MACHO
BOMBA /
ITEM| CcODIGO | QTD. DESCRICAO / COMPONENTES / PECAS
0 | cl-005.280 1 BOMBA (CONJUNTO) - CIMAG 40 FEMEA
0 |cl-203414 1 BOMBA (CONJUNTO) - CIMAG 40 MACHO
1 | Cl-920.637 1 CORPO DA BOMBA - CIMAG 40 FEMEA / MACHO
2 | Cl-800.698 1 TAMPA - CIMAG 40 FEMEA / MACHO
3 | Cl-323.659 1 TAMPA EQUALIZADORA - CIMAG 40 FEMEA / MACHO
4 | cl-910m17 4 | ARRUELA DE PRESSAO 1/4" MEDIA - ZB
5 | Cl-441.030 4 | PARAFUSO 1/4" X 5/8" UNC RT - ZB 5.8
6 | Cl-407.825 4 | VALVULA COMPLETA - CIMAG 40/ 75 /100
7 | cl-e07.838 2 | CABECOTE DA BOMBA - CIMAG 40 FEMEA / MACHO
8 | cl-908566 8 | ARRUELA DE PRESSAO 3/8" MEDIA - ZB
9 | cCI-908517 8 | PARAFUSO 3/8"X21/2" UNCRP -ZB 538
10 | cl-416131 1 BIELA BOMBA - CIMAG 40 FEMEA / MACHO
1 | Cl-001.180 1 ROLAMENTO DE AGULHA
12 | C1-001.198 1 ANEL TRAVA PARA EIXO @24
13 | CI-710.376 1 EIXO ARVORE DA MANIVELA ENTALHADO 6 EXTRIAS EIXO DE @30 (VIRABREQUIM)
13-A | CI1-109.215 1 EIXO ARVORE DA MANIVELA DE @30 (VIRABREQUIM)
14 | c1-001158 2 | ROLAMENTO ESFERICO 6011
15 | CI-800.615 1 ANEL DISTANCIADOR - CIMAG 40 FEMEA / MACHO
16 | Cl-001.164 1 ANEL TRAVA PARA EIXO @52 - 501.055
17 | C1-001.149 1 ANEL DE TRAVA PARA EIXO @90
18 | CI-001.131 1 RETENTOR @90
19 | Cl-428318 1 PROTETOR COM CAVA - CIMAG 40 FEMEA / MACHO
20 | CI-511.014 2 | RETENTOR
21 | CI-511139 2 | ARRUELA DE ENCOSTO - CIMAG 40 FEMEA / MACHO
22 | CI-416180 2 | BUCHA DISTANCIADORA - CIMAG 40 FEMEA / MACHO
23 | CI-323576 2 | ANEL O'RING 2-033 - @1,78mm @INT. 50,52rmm
24 | Cl-423.517 2 CAMISA DE CERAMICA - CIMAG 40/75/100
25 | CI-417.717 2 | ANEL O'RING 2-227 - @3,53mm @INT. 53,57mm
26 | Cl-425538 2 | CORPO DO PISTAO - CIMAG 40 FEMEA / MACHO
27 | Cl-212.225 2 | GUIA DO EMBOLO - CIMAG 40 FEMEA / MACHO
28 | CI1-331199 2 | ASSENTO DO EMBOLO - CIMAG 40 FEMEA / MACHO
29 | cCl-21.482 2 | EMBOLO DO PISTAO - CIMAG 40 /75 /100
30 | Cl-425546 2 | GUIA DO EMBOLO - CIMAG 40 FEMEA / MACHO
31 | CI-417.709 2 | ANEL O'RING 2-012 - 31,78 mm @INT. 9,25mm
32 | Cl-416.594 2 | PARAFUSO 3/8" X 3.5/16" UNC RP - ZB 5.8
33 | C1-910.463 1 BICO PARA ENGRAXADEIRA 1/8"
34 | Cl-427070 1 KIT'S REPARO JP 40 ENCARTELADO
35 | Cl-427.088 1 KIT'S REPARO JP 40 ENCARTELADO (COMPLETO)
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